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PW Vogelriiti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung, Niederrohrdorf / AG
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1 EINLEITUNG
1.1 Ausgangslage und Auftrag

Die Gemeinde Niederrohrdorf plant den Ersatzneubau einer Pumpendruckleitung des Abwas-
sers und einer Wasserleitung entlang des Veloweges der Bremgartenstrasse zwischen Nieder-
rohrdorf und dem Weiler Vogelriiti. Die neue Druckleitung soll direkt in die Kanalisation bei
der Einmiindung Gsteingweg in die Bremgartengartenstrasse pumpen. Das PW Vogelriiti wird
neu direkt an die 6ffentliche Kanalisation angeschlossen.

Die Leitungen fiihren grosstenteils durch die mit einer Landschaftsschutzzone Uberlagerte
Landwirtschaftszone. Es sind Fruchtfolgeflachen der 1. Glteklasse (FFF 1) betroffen. Entlang
der Bremgartenstrasse ist auf einem 10 m breiten Streifen ein Eintrag im Priifperimeter Boden-
aushub (PPBA) mit dem Belastungshinweis «Strasse» vorhanden.

Mit Stellungnahme vom 16.2.2026 [17] verlangt der Kanton Aargau den Beizug einer Boden-
kundlichen Baubegleitung (BBB), welche ein projektspezifisches Bodenschutzkonzept ausar-
beitet und die Bauarbeiten begleitet. Vor Baubeginn muss die BBB der Behorde ein Pflichten-
heft tber die Organisation der Baustelle, Kompetenzen und Prasenz der BBB auf der Baustelle
zur Genehmigung einreichen.

Am 9.3.2026 hat die Bauherrschaft die Jackli Geologie AG beauftragt, das vorliegende Boden-
schutzkonzept inkl. Pflichtenheft BBB auszuarbeiten. Grundlage fiir diesen Auftrag bildet das
Angebot vom 9.3.2026.

Tabelle 1: Wichtigste Objektdaten

1.2
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Lage 2665670/1252271, Kote ca. 429 m .M.

Gemeinde / Kt. Niederrohrdorf / AG

Grundstiicke / Adresse 314,325, 326, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 1048, 1057, 1073, 1075,
1076, 1078, 1099, 1100, Bremgartenstrasse

Grundeigentiimer Diverse

Auftraggeber Einwohnergemeinde Niederrohrdorf
Bremgartenstrasse 2, 5443 Niederrohrdorf

Raumplanungs-Zone Landwirtschafts- und Bauzone gemdss Geoportal Kt. AG

Fruchtfolgefidche (FFF) grosstenteils FFF 1. Glte

Priifperimeter Bodenaushub Belastungshinweis «Strasse»

(PPBA)

Projekt Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung

Zielsetzung Erlangen Baufreigabe

Grundlagen Bodenschutz

Fruchtbarer Boden ist ein in Jahrtausenden entstandenes, wertvolles Gut, das kurzfristig weder
ersetzt noch erneuert werden kann. Gemass der Verordnung Uber Belastungen des Bodens
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(VBBo) darf Boden durch Bauarbeiten nicht geschddigt werden und die Bodenfruchtbarkeit
muss erhalten bleiben.

Projektperimeter und Projekt

Der Projektperimeter umfasst einen Abschnitt von ca. 500 m entlang der Bremgartenstrasse
von Niederrohrdorf zum Weiler Vogelriiti. Er ist in Figur 1 und Beilage 1 eingezeichnet.

Die Leitungen werden auf einer Ldnge von ca. 450 m im Kulturland eingepflligt. Im Bereich der
Start- und Zielgrube findet lokal Bodenabtrag statt. Der abgetragene Boden wird nach Fertig-
stellung der Arbeiten vor Ort wieder eingebracht. Es findet keine Verschiebung von Bodenma-
terial statt. Gemass kantonalem Schreiben vom 16.2.2026 [17] sind die Leitungen im Kulturland
mit mind. 0.8 m durchwurzelbarer Uberdeckung zu verlegen.

Im Bereich des PW Vogelriiti werden die Leitungen auf mehrheitlich befestigen Flachen im
offenen Graben eingebracht. Das durch die Leitungen verdrangte und tiberschiissige Aushub-
material wird abgefiihrt und entsorgt.
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Gegenstand

Im vorliegenden Bodenschutzkonzept wird der Ausgangszustand der vom Projekt betroffenen
Boden beschrieben (vgl. Kapitel 2) und das Rekultivierungsziel festgelegt (vgl. Kapitel 3). Fur die
Bauausflihrung im Projektperimeter werden generelle und organisatorische Massnahmen
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zum physikalischen Bodenschutz (vgl. Kapitel 5) sowie die Verantwortlichkeiten festgelegt (vgl.
Kapitel 6). Ausserhalb des Projektperimeters handeln Bauleitung und Unternehmung in Eigen-
verantwortung.

Die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) ist flr die fachgerechte und gesetzeskonforme Um-
setzung der Umweltvorschriften im Bereich Boden verantwortlich (vgl. Kapitel 4 und Beilage 4).

Grundlagen

Gesetzliche und bodenfachkundige Grundlagen, kantonale Merkblcitter

[1] Umweltschutzgesetz (USG), SR 814.01 vom 7. Oktober 1983.

[2] Verordnung uber Belastungen des Bodens (VBBo), SR 814.12 vom 1. Juli 1998.

[3] Verordnung liber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung,
VVEA), SR 814.600 vom 4. Dezember 2015.

[4] Bundesamt fiir Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) (Januar 1996): Handbuch Waldbo-
denkartierung.

[5] Eidgendssische Forschungsanstalt fiir Agrardkologie und Landbau (FAL) Zirich-Recken-
holz (1997): Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsbéden. Publikation 24.

[6] Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz BGS (2010): Klassifikation der Boden der
Schweiz.

[7]1 Bundesamt fiir Umwelt BAFU (2016): Physikalischer Bodenschutz im Wald.

[8] Schweizerischer Verband der Strasse- und Verkehrsfachleute VSS (31.12.2017): Erdbau,
Boden; Bodenschutz und Bauen. SN 640 581.

[9] Bundesamt fiir Umwelt BAFU (2020): Bauabfalle. Ein Modul der Vollzugshilfe zur Abfall-
verordnung, VVEA.

[10] Bundesamt flir Umwelt BAFU (2021): Verwertung von Aushub- und Ausbruchmaterial. Teil
des Moduls Bauabfalle der Vollzugshilfe zur Abfallverordnung, VVEA.

[11] Bundesamt fiir Umwelt BAFU (2021): Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwer-
tung. Verwertungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim
Bauenny.

[12] Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie FSKB (2021): FSKB-Rekulti-
vierungsrichtlinie. Richtlinie fiir den sachgerechten Umgang mit Boden.

[13] Bundesamt fiir Umwelt BAFU (2022): Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen. Bo-
denschutzmassnahmen auf Baustellen. Ein Modul der Vollzugshilfe «Bodenschutz beim
Bauen».

[14] Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kanton Aargau (17.4.2025): Merkblatt fiir den bo-
denschonenden Bau von Werkleitungen im Kulturland und Wald. Offentliche Abwasser-
anlagen, Blatt 3.15.

[15] Geoportal Kanton Aargau (Ausziige Marz 2026): Amtliche Vermessung, Luftbilder, Boden-
karte (1:25'000), Kulturlandplan.

Verwendete Unterlagen
[16] Porta AG (23.1.2026): PW Vogelriiti, Vorprojekt, Ubersichtsplan 1:1000.
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Amtliche Verfiigungen, Bewilligungen und Stellungnahmen

[17] Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kanton Aargau (16.2.2026): Ersatzneubau Pum-
pendruckleitung Abwasser, Ersatzneubau Wasserleitung, Anfrage Nr.: 2026-307; Stellung-
nahme.

AUSGANGSZUSTAND BODEN UND FRUCHFOLGEFLACHEN

Bisherige Erkenntnisse

Bodenkarte Aargau

Gemass Bodenkarte des Kantons Aargau [15] istim Projektperimeter grosstenteils eine normal
durchldssige, tiefgriindige, skelettarme- bis haltige, schwach gleyige Braunerde eingetragen.

Im nordwestlichen Bereich (Parzellen Kat.-Nrn. 314, 1073, 1075 und 1076) ist eine normal
durchldssige, mdssig tiefgriindige bis ziemlich flachgriindige, skeletthaltige- bis reiche Kalkbraun-
erde verzeichnet.

Priifperimeter Bodenaushub (PPBA)

Auf einem 10 m breiten Streifen entlang der Bremgartenstrasse besteht im PPBA der Belas-
tungshinweis «Strasse». Hier sind Belastungen des Bodens mit Blei und Polyzyklische Aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (PAK) zu erwarten. Da keine Bodenverschiebung stattfindet, kann auf
eine Schadstoffuntersuchung verzichtet werden.

Friihere Untersuchungen

Gemass friiheren Baugrunduntersuchungen der Jackli Geologie AG in der Ndhe des Projektpe-
rimeters und laut geologischem Atlas besteht der Untergrund aus Schwemmablagerungen,
gefolgt von Morane aus siltigem Kies mit viel Sand, Steinen und Blécken. Der Projektperimeter
liegt am Rande des Grundwasservorkommens zwischen Kiinten und Niederrohrdorf [15]. Der
Grundwasserspiel in der tiefen naheliegenden Schotterrinne liegt mehrere Meter unter der
Terrainoberflache.

Durchgefiihrte Untersuchungen

Im Bereich der geplanten Startgrube fiir das Pfligen wurde eine Rammkernbohrung (@ 8 cm)
bis ca. 1 m Tiefe abgeteuft (Lage vgl. Beilage 1). Die Sondierung wurde bodenkundlich aufge-
nommen und beurteilt gemass [5] und [6].

Im Profilblatt in Beilage 2 ist der Bodenaufbau der Sondierung detailliert beschrieben. In Bei-
lage 3 ist das Bodenprofil fotografisch dokumentiert.

Auf weitere Bodenaufnahmen wurde verzichtet, da die Leitungen eingepfliigt werden und
deshalb kein Bodenabtrag stattfindet.
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Bodeneigenschaften und -aufbau

Die Sondierung 26-1 zeigt einen feinkdrnigen, ca. 20 cm machtigen, humosen Oberboden. Da-
runter folgt ein umgelagerter, ca. 40 cm machtiger Unterboden. Der C-Horizont folgt in ca.
60 cm Tiefe. Dabei handelt es sich ebenfalls um umgelagertes Material. Im Unterboden und
Untergrund wurden Fremdstoffe mit Bauschutt (1 Gew.-%.) festgestellt.

Da das Einpfligen mehrheitlich im Béschungsbereich erfolgt, diirfte dieser Bodenaufbau
mehrheitlich reprasentativ fir den vom Projekt betroffenen Boden sein.

Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens

Mit der Beurteilung der Verdichtungsempfindlichkeit wird die Strukturstabilitdt der Boden ge-
genuber physikalischen Belastungen (z.B. Befahren), Abtrag und Verschieben von Bodenma-
terial erfasst. Die Beurteilung der Bodenverdichtungsempfindlichkeit richtet sich nach [8].

Der Boden im Projektperimeter wird aufgrund der in der Sondierung Nr. 26-1 angetroffenen
Eigenschaften sowie gemadss der Bodenkarte Aargau als normal verdichtungsempfindlich beur-
teilt.

Vom Projekt betroffene Fruchtfolgeflachen (FFF)

Im Projektperimeter sind gemass Kulturlandplan Fruchtfolgeflachen eingetragen [15]. Die Lei-
tungen werden in der Boschung zum Veloweg entlang der Bremgartenstrasse eingepfliigt.
Der Boden in der Bdschung dirfte nicht die Qualitat einer Fruchtfolgefliche aufweisen
(Hangneigung, kiinstlich angelegt). Es ist aber davon auszugehen, dass das Pflugfahrzeug
beim Verlegen der Leitungen talseitig im Bereich von Fruchtfolgeflachen fahrt.

Bei der Projektrealisierung werden daher Fruchtfolgeflaichen durch das Befahren des Pflug-
fahrzeuges voriibergehend beansprucht, sie bleiben aber bei Einhaltung der erforderlichen
Bodenschutzmassnahmen (vgl. Kapitel 6) vollstandig erhalten.

REKULTIVIERUNGSZIEL

Ziel ist es, nach dem Einpfliigen den Ausgangszustand wiederherzustellen. Die Fruchtfolge-
qualitat soll vollstandig und ohne Qualitatseinbusse erhalten bleiben.

VORGEHEN

Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)

Die Bodenarbeiten werden durch die BBB begleitet. Diese ist fiir die fachgerechte und geset-
zeskonforme Umsetzung der Umweltvorschriften im Bereich Boden verantwortlich und legt
projektspezifische Bodenschutzmassnahmen fest (vgl. Beilage 4). Diese Massnahmen fiir den
Umgang mit dem Boden (Pfliigen, Befahren) sind in Kapitel 5 beschrieben.

8|13
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Die BBB legt zusammen mit der Projekt- bzw. Bauleitung laufend fest, wann, wo und wie Bo-
denarbeiten ausgefiihrt werden diirfen (Freigabe Bodenarbeiten).

Startbesprechung

Vor Baubeginn organisiert die Bauleitung eine Besprechung mit dem Unternehmer, bei wel-
cher die BBB das vorliegende Konzept und die Bodenschutzmassnahmen erlautert.

Wahrend der Bauzeit ist die Bauleitung dafiir verantwortlich, dass die BBB rechtzeitig tiber be-
vorstehende Erdarbeiten informiert wird, sodass sie diese freigeben und begleiten kann.

Vorbereitende Arbeiten

Alle betroffenen Bodenflachen miissen vor Beginn der Arbeiten begriint sein. Die Begriinung
hilft den Boden vor Verdichtung zu schiitzen und ist notwendig um die Bodenfeuchte zu re-
duzieren (vgl. Kapitel 5.1).

Abnahme nach Abschluss Bodenarbeiten

Die bodenkundliche Abnahme der beanspruchten Bodenflachen erfolgt durch die BBB im Bei-
sein der Grundeigentimerlnnen, der Bewirtschafterlnnen, der Bauherrschaft, der Bauleitung
und des Unternehmers unmittelbar nach Bauvollendung. Allenfalls werden Massnahmen zum
Beheben von Mangeln (z.B. Schadverdichtungen) veranlasst. Die Ergebnisse werden in einem
Protokoll festgehalten.

Folgebewirtschaftung

Die Flachen der Start- und Zielgruben sind unmittelbar nach Wiederherstellung mit einer ge-
eigneten Saatmischung anzusaen.

Aufgrund der nur kleinflachigen Eingriffe beim Einpflligen bei den Start- und Zielgruben kann
auf eine eingeschrankte Folgebewirtschaftung verzichtet werden.

Unerwartete Verhaltnisse

Werden im Laufe der Erdarbeiten unerwartete Verhaltnisse angetroffen, trifft die BBB auf der
Baustelle die folgenden Vorkehrungen:

e Sije ordnet erforderliche Bodenschutz-, Arbeitsschutz- und Grundwasserschutz-Massnah-
men an.

e Sie klart ab, ob weitere Massnahmen wie z.B. Sondierungen, Probenahmen oder chemi-
sche Analysen notwendig sind.

o Sie schlagt der Bauherrschaft und der Behorde konkrete Massnahmen vor.

Das weitere Vorgehen ist in Absprache mit der BBB, der Behdrde, der Bauleitung und der Bau-
herrschaft festzulegen.
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Pflicht auf Eigenkontrolle der Bauleitung und des Unternehmers

Die Bauleitung und der Aushubunternehmer sind verpflichtet, unabhangig von den Weisun-
gen der BBB die Vorgaben des Bodenschutzes einzuhalten. Im Zweifelsfalle ist die BBB fiir eine
Begehung aufzubieten.

MASSNAHMEN PHYSIKALISCHER BODENSCHUTZ

Das Ziel des physikalischen Bodenschutzes besteht darin, die Bodenfruchtbarkeit und die na-
turliche Bodenstruktur langfristig zu erhalten. Verdichtungen, die den Wasser-, Luft- und Stoff-
haushalt, die biologische Aktivitat sowie die Ertragsfahigkeit beeintrachtigen kénnen, sind zu
vermeiden.

Im Folgenden werden projektspezifische Massnahmen zum physikalischen Bodenschutz unter
Beriicksichtigung der bodenkundlichen Grundlagen definiert.

Die Grundlagen des Bodenschutzes sind in [13], [8] und [12] beschrieben.

Bodenfeuchte, Bodenarbeiten und Befahrbarkeit

Bodenarbeiten diirfen nur bei genligend abgetrocknetem Boden ausgefiihrt werden. Ausrei-
chend trockene Bedingungen werden erfahrungsgemass nur wahrend der Vegetationsperi-
ode erreicht (i.d.R. ca. April bis Oktober).

Die fiir die Erdarbeiten geltenden Vorgaben hinsichtlich der Bodenfeuchte bzw. der Saugspan-
nungswerte sind in Tabelle 2 zusammengestellt.

Bei einsetzendem Regen sind Bodenarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen ist
mit der BBB abzusprechen.

Die Bodenfeuchtigkeit wird durch die BBB anhand der Witterung und der Situation vor Ort
sowie unter Konsultation von Referenz-Messstellen abgeschatzt.

10]13
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Bodenfeuchte
Arbeiten < 6 cbar 6-10 cbar > 10 cbar
Bodenabtrag Boden ist zu empfindlich Boden darf verschoben Boden darf abgetragen
oder -auftrag und darf weder bewegt werden, fall er oder aufgetragen werden

noch befahren werden schittfahig ist und nicht
direkt befahren wird

Befahren Boden ist zu empfindlich Kein direktes Befahren Oberboden darf unter
Oberboden und darf weder bewegt des Bodens, Berticksichtigung der
noch befahren werden indirektes Befahren mit maschinenbezogenen
Hilfe von Einsatzgrenze befahren
Baggermatratzen werden
moglich
Befahren Unterboden darf nie direkt befahren werden
Unterboden
Befahren Untergrund und Rohplanie diirfen immer direkt befahren werden
Untergrund /
Rohplanie

Bei einsetzendem Regen sind Bodenarbeiten zu unterbrechen und das weitere Vorgehen ist
mit der BBB abzusprechen

Schutz von Bodenflachen ausserhalb Projektperimeter

Bodenflachen ausserhalb des Projektperimeters diirfen weder befahren noch als Materialzwi-
schenlager oder zur Wartung, Reparatur, Reinigung von Geraten (Fahrzeuge, Maschinen und
Gerate) verwendet werden. Sie sind mit stabilen Abschrankungen abzusperren.

Anlegen von Installationsplatzen und Transportpisten

Installationsplatze sind soweit mdglich auf befestigten Platzen einzuplanen. Installations-
platze und temporare Transportpisten, welche auf Bodenflachen erstellt werden miissen, sind
folgendermassen anzulegen:

Auf dem ausreichend trockenen Oberboden ist ein reissfestes Trennvlies oder eine Trenn-
schicht aus einer etwa 5 cm machtigen Sandschicht einzusetzen. Darauf ist das Pistenmaterial
(Kiesgemisch 0/45) mit einer Machtigkeit von mindestens 50 cm (nach Walzen) aufzubringen.
Es darf kein fremd- und/oder schadstoffhaltiges Recyclingmaterial verwendet werden. Ein vor-
gangiges Abschalen des Oberbodens ist nicht zulassig.
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6 VERANTWORTLICHKEITEN

Die Verantwortlichkeiten und die Kompetenzen werden im Hinblick auf eine optimale Abwick-
lung der Erdarbeiten gemdss nachstehendem Organigramm festgelegt.

Figur2: ~ Organigramm

Grundeigentiimer Projektleitung Aufsichtsbehorde
Diverse Porta AG Departement Bau, Verkehr
Etzelmatt 5 und Umwelt
5430 Wettingen Abteilung fir Umwelt
Herr Basil Baumgartner Entfelderstrasse 22
. 5001 Aarau
basil.baumgartner@
portaag.ch Tel. 062 835 33 60
Tel. 058 58098 13

1

Bauleitung Bodenkundliche
Baubegleitung (BBB)

Porta AG Jackli Geologie AG
Etzelmatt 5 Kronengasse 39
5430 Wettingen 5400 Baden
Herr Basil Baumgartner Herr Martin Keller
basil.baumgartner@ keller@jaeckli.ch
portaag.ch Tel. 056 203 60 22

Tel. 058 58098 13

Aushubunternehmer

(noch offen)

! .
' Informationsaustausch

jeickli 12013



PW Vogelriiti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung, Niederrohrdorf / AG
Bodenschutzkonzept inkl. Pflichtenheft BBB 19. Mai 2026

jaic

kli

WEITERES VORGEHEN

Das vorliegende Bodenschutzkonzept inkl. Pflichtenheft BBB ist der Abteilung flir Baubewilli-
gungen via Gemeinde Niederrohrdorf zur Beurteilung einzureichen.

Baden, 19. Mai 2026 Jackli Geologie AG

260416 Bericht_BSK.docx Ke/IB
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Projektbearbeitung:

Martin Keller, BSc Umwelting. FH BBB BGS! JC{( i

Isabel Baur, Dr. sc. nat. ETH, Umwelt-Natw. BBB BGS!

* ¥ %

Die Bauherrschaft bestatigt, die Jackli Geologie AG mit der BBB des Bauvorhabens beauftragt
zu haben.

Die Bauherrschaft, Projekt- und Bauleitung und Unternehmung anerkennen das Vorgehen ge-
mass dem vorliegenden Konzept als verbindlich. Sie verpflichten sich zur Einhaltung der darin
aufgefiihrten Bestimmungen.

Bauherrschaft:
Ort, Datum Gemeinde Niederrohrdorf
Projekt- und Bauleitung: AIPORTA
Porta AG
g’/ Etzelmatt 5
Wettingen, 25.06.2026 - 5430 Wettingen

Ort, Datum Porta AG
Unternehmer (bei Auftragsvergabe zu unterzeichnen):

Ort, Datum

1 BBB BGS: BBB anerkannt durch die Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz

13]13



PW Vogelrti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung
Niederrohrdorf / AG

Bodenschutzkonzept inkl. Pflichtenheft BBB

Beilagen

Beilage 1:  Situation 1:2000, Angaben zum Projekt
Beilage 2:  Boden-Profilblatt der Sondierung 26-1
Beilage 3: Fotodokumentation

Beilage 4:  Pflichtenheft BBB

Jackli Geologie AG
Kronengasse 39, 5400 Baden
Telefon +41 56 203 60 20 Zurich -+ Baden - Winterthur -

Goldau -

Beilagen

zum Bericht vom 19.5.2026
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Beilage 1
zum Bericht vom 19.5.2026

Legende
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d arﬁm erj ohrung PW Vogelriti, Ersatzneubau Abwasser-
| Projektperimeter und Wasserleitung, Niederrohrdorf / AG

==.===  Neubau Trinkwasserleitung

Bodenschutzkonzept inkl. Pflichtenheft
BBB

Situation 1:2000, Details 1:1000
Angaben zum Projekt

=== Neubau Schmutzwasser-Druckleitung

Detail 1:1000 Detail 1:1000 Detail 1:1000 Detail 1:1000
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Beilage 2
zum Bericht vom 19.5.2026

PW Vogelrti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung
Niederrohrdorf / AG

Bodenschutzkonzept inkl. Pflichtenheft BBB

Boden-Profilblatt der Sondierung 26-1

Jackli Geologie AG
Kronengasse 39, 5400 Baden
Telefon +41 56 203 60 20 Zlrich - Baden - Winterthur - Goldau : Cham www. jaeckli.ch



Titeldaten

Agroscope FAL Reckenholz, Eidgendssische Forschungsanstalt fiir Agrarokologie und Landbau, CH-8046 Zirich, © 2005
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Beilage 3
zum Bericht vom 19.5.2026

PW Vogelrti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung
Niederrohrdorf / AG

Fotodokumentation

260416 Beilage 3.docx Ke/IB

Jackli Geologie AG
Kronengasse 39, 5400 Baden
Telefon +41 56 203 60 20 Zlrich - Baden - Winterthur - Goldau : Cham www.jaeckli.ch



PW Vogelriiti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung, Niederrohrdorf / AG Beilage 3
Fotodokumentation zum Bericht vom 19.5.2026

Foto1:  Geplante Leitungsfiihrung im versiegelten Weg Parz. 344 (Blickrichtung Siidwest; 19.3.2026)

N YR

Foto2:  Bereich Startgrube Pflligen und Standort Rammkernbohrung Nr. 26-1
(Blickrichtung Nordwest; 19.3.2026)
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PW Vogelriiti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung, Niederrohrdorf / AG Beilage 3
Fotodokumentation zum Bericht vom 19.5.2026

Foto4:  Leitungsfiihrung in B6schung entlang Bremgartenstrasse (Blickrichtung Nordwest; 19.3.2026)
il

Foto5:  Leitungsfiihrung in B6schung entlang Bremgartenstrasse (Blickrichtung Nordwest; 19.3.2026)

Foto6:  Bohrkern der Rammsondierung 26-1 (19.3.2026)
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PW Vogelriiti, Ersatzneubau Abwasser- und Wasserleitung, Niederrohrdorf / AG Beilage 4
Pflichtenheft fir die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) zum Bericht vom 19.5.2026

PFLICHTENHEFT BBB

Die BBB tibernimmt folgende Pflichten und Aufgaben (vgl. Merkblatt «<Anforderungen an ein Pflichten-
heft der bodenkundlichen Baubegleitung (BBB)» des Cercle Sol NWCH, 22.2.2024):

Vor Ausfiihrung (Planung und Projektierung)

e Beratung und Unterstiitzung der Projektleitung und der Bauherrschaft in allen Fragen des Boden-
schutzes in der Planungsphase und der Submission.

e Einbringen von Bodenschutzkonzept und Bodenschutzmassnahmen in die Submission.

e Regelung der Informationsabldufe und Festlegung der zu informierenden Stellen (z.B. Bauleitung,
Bauherrschaft, kantonale Bodenschutzfachstelle) in Absprache mit der Bauherrschaft.

Ausfiihrung

e Information von Bauleitung und Unternehmer tiber den praktischen Bodenschutz, die bodenrele-
vanten Vorgaben der Baubewilligung und die resultierenden Massnahmen auf der Baustelle.

e Anpassung von Bodenschutzmassnahmen bei Projektanderungen.

e Information der Bodenschutzfachstelle tGiber den Baubeginn, Beginn der Rekultivierungsarbeiten
sowie laufend Uber erdrelevante Baufortschritte.

e Teilnahme an bodenrelevanten Bausitzungen, laufende Beratung von Bauherrschaft, Bauleitung
und Unternehmer sowie Uberwachung der Bodenschutzmassnahmen vor Ort.

e lLaufende Beurteilung der Ausfiihrbarkeit von bodenrelevanten Arbeiten basierend auf den festge-
legten Entscheidungsgrundlagen und der aktuellen Witterung (Bodenfeuchte / Niederschlag),
Ubermittlung der entsprechenden Anweisungen an Bauleitung und Unternehmer.

e  Protokollierung der Erdarbeiten im Bauablauf zuhanden Bauherrschaft und Behorde.

e  Protokollierung von Verstdssen gegen die Bodenschutzrichtlinien, bei welchen Verdacht auf eine
Bodenschadigung (physikalisch / chemisch / biologisch) besteht mit umgehender Meldung an die
Bodenschutzfachstelle inkl. Formulierung von schadenbehebenden Massnahmen.

Abnahme

e  Durchfiihrung einer Schlussabnahme der temporar beanspruchten Flachen inkl. Protokollierung in
Anwesenheit von Grundeigentiimerinnen, Bewirtschafterlnnen, Bauherrschaft, Bauleitung und Un-
ternehmer nach Bauvollendung.

e Festlegung und Begleitung von Massnahmen zur allfalligen Schadensbehebung.

Mit der Unterzeichnung des Bodenschutzkonzepts anerkennen BBB und Bauherrschaft das Pflichtenheft
als verbindlich.

260416 Beilage 4.docx Ke/IB

JQCI'('I 11





