
Bauverwaltung
z.Hd. Herrn Ritter

Bremgartenstrasse 2

5443 Niederrohrdorf
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STIL^-CHT
ARCHITEKTUR

Stilecht Architektur GmbH
Eveline Grenacher

Geissraistrasse 10
5452 Oberrohrdorf

+41565364571
info@stilecht-architektur.ch

Oberrohrdorf, 01.03.2023

Objekt: Abbruch Werkraum/Neubau Carport, Zweierestrasse 13c, 5443 Niederrohrdorf

Lieferschein

Beilagen Plan-Nr. Anzahl Datum Besonderes

Energienachweis Klimaanlage 2. OG

Energienachweis Klimaanlage DG

28.02.2023

28.02.2023

Nachtrag Baugesuch

Nachtrag Baugesuch

Sehr geehrter Herr Ritter

Als Beilage übereiche ich Ihnen die Energienachweise der beidne Klimaanlagen zum bereits eingereichten Baugesuch.

Freundliche Grüsse

Stilecht Architektur GmbH

EvelineGrenacher

c



Konferenz Kantonaler Energlefachstellen
Conference des Services cantonaux de l'inergie

EN-5 Energienachweis
Kühlung/Befeuchtung

Gemeinde: 5443 Niederrohrdorf, Zweierestr. 13C Parz.-Nr.: 860 Geb.-Nr.: 611

Bauvorhaben: EBF Klimaanlage Nordost (Zimmer, Dachgeschoss)

Leistungen für Kühlung/Befeuchtung (ganzes Gebäude)

Gebäude:

Klimatisierte Fläche:

Kälte- öd ./und Entfeuchtungsleistung neu

Kälte- od./und Entfeuchtungsleistung best.

Befeuchterleistung neu

Befeuchterleistung bestehend

Summe thermische Leistungen Kälte

Summe thermische Leistungen Bef.

Elektrische Leistung: Luftförderung

Wasserförderung

Kälteerzeugung

Rückkühlung

Weiteres

Total/Spez. Leistung

Spez, Leistung überschritten
(-> Anforderungen Kälteerzeugung)

D Neubau

. m2 (EBFnJ

kW

kW

kW
RW

kW
RW
RW

kW

D^7

kW

kW

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

Bestehendes Gebäude

50.0 m2 (EBFbesi.)

4.5kW

kW

_A.5 kW

kW

kW
4.5kW

kW
kW

4.5kW

kW

kW

o.o kW

o.o w/m2

o.o W/m2

90.0 W/m2

o.o W/m2

o.o w/m2

so.o w/m2

s12W/m2

Anforderungen Kälteerzeugung:
Kaltwassertemperatur: für Klimaanwendungen ohne Entfeuchtung Ocw ^14°C

für Klimaanwendungen mit Teilentfeuchtung Ocw ^ 10°C
für Klimaanwendung mit kontrollierter Entfeuchtung 6cw s 6°C
Falls Nein, Begründung:

D ja D nein
D ja D nein
D ja D nein

COP Kältemaschine: Gesamtkälteleistung der Anlage in kW bei Volllast (100%);
Minimale Leistungszahl bei Teillast 50% inkl. Rückkühlung
Minimale Leistungszahl bei Volllast inkl. Rückkühlung

Anforderungen gemäss SIA 382/1:2007 eingehalten
Falls Nein, Begründung: D 5.6.7 D

5 RW
COP:
COP:

4.9 (S 3.7)

4.3 (S 3.3)

ja D nein

Abwärmenutzung: D ja El nein
Verwendung der Abwärme:
Falls Nein, Begründung: kurze Nutzungszeit und zu aufwendig Installationen

Befeuchtung
Technik:
Ort: D Dezentral D Zentral (Monobloc)

Leistung:
Produktion max:

kW
kg/h
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Konferenz Kantonaler Energlefachstellen
Conference des Services cantonaux de l'^nergie

EN-5 Energienachweis
Kühlung/Befeuchtung

Grundlagen für Kühlung/Be- und Entfeuchtung
Kälteverteilung:

Raumkonditionen;

mit Lüftungsanlage (-> Grundlagen siehe Formular EN-4 pro Lüftungsanlage)
Splitanlage mit direkter Kühlung

D Kaltwasser-Verteilsystem

mit Kühldecken/-flächen D mit Umluftkühlgeräten

Minimum im Winter:
Maximum im Sommer:

Temperatur:

Temperatur:

21 °C rel. Feuchtigkeit:
26 °C rel. Feuchtigkeit:

50 %
50 %

Wh/(m2-24h) (-> Berechnung beilegen)Interne Wärmelast:

Sonnenschutz:

g-Wert:
(Verglasung & Sonnenschutz) Q g-Wert nicht eingehalten, Begründung:

aussenliegender Sonnenschutz (-> allenfalls Berechnung beilegen)

Windsicherheit:

Automatische
Steuerung:

1X1 gem. SIA 382/1 2.1.3.9, Z.B. bei Stunde/Minute/Sekunde 40/60/75 km/h

D Abweichung, Grund:

Fassadenweise in Abhängigkeit der gemessenen Globalstrahlung

D Abweichung, Grund:

Wärmespeicherfähigkeit: D > 30 Wh/m2K durch:
D Abweichung, Grund:

Massnahmen
Dachräume: Abweichung, Grund:

Beilagen/ErIäuterungen

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-ln, Tel.:

Ort, Datum, Unterschrift:

Nachweis erarbeitet durch:

Subag Tech AG
Täfernstrasse 15
5405 Baden-Dättwil

Diego Ricoy 079 749 55 96
Badej

)5 Baden Dc..i,y,i

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:
Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt
Subag Tech AG
Täfernstrasse 15 SU BAG TE C H AG
5405 Baden-Dättwiljäfemstrasse 15

?jS405. Baden Dättvi^r
Ernst Stra^05J5^jeSSQ70

ci i L-'änwi

>7

Ausführungskontrolle:,
oder:

gleicfie Person
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Konferenz Kantonaler Energlefachstellen
Conference des Services cantonaux de 1'iSnergie

EN-5 Energienachweis
Kühlung/Befeuchtung

Gemeinde: 5443 Niederrohrdorf, Zweierestr. 13C Parz.-Nr.: 860 Geb.-Nr.: 611

Bauvorhaben: EBF Klimaanlage Südwest (Zimmer 1,2.0G):

Leistungen für Kühlung/Befeuchtung (ganzes Gebäude)

Gebäude:

Klimatisierte Fläche:

Kälte- od./und Entfeuchtungsleistung neu

Kälte- od./und Entfeuchtungsleistung best.

Befeuchterleistung neu

Befeuchterleistung bestehend

Summe thermische Leistungen Kälte

Summe thermische Leistungen Bef.

Elektrische Leistung: Luftförderung

Wasserförderung

Kälteerzeugung

Rückkühlung

Weiteres

Total/Spez. Leistung

Spez. Leistung überschritten
(-> Anforderungen Kälteerzeugung)

D Neubau

.m2(EBF^)

kW

kW

kW
RW
kW
kW
kW

kW

D S7

kW

kW

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

W/m2

Bestehendes

14.5 m2 (EBF

2.5kW

kW

2.5kW

RW
kW

2.5kW

kW
kW

2.5kW

Gebäude

best.)

kW
kW

o.o RW

o.o W/m2

o.o w/m2

172.4W/m2

o.o w/m2

o.o w/m2

172.4W/m2

s12W/m2

Anforderungen Kälteerzeugung:
Kaltwassertemperatur: für Klimaanwendungen ohne Entfeuchtung 6cw ^ 14°C

für Klimaanwendungen mit Teilentfeuchtung 6cw > 10°C
für Klimaanwendung mit kontrollierter Entfeuchtung 6cw ^ 6°C
Falls Nein, Begründung:

D ja D nein
D ja D nein
D ja D nein

COP Kältemaschine: Gesamtkälteleistung der Anlage in kW bei Volllast (100%):
Minimale Leistungszahl bei Teillast 50% inkl. Rückkühlung
Minimale Leistungszahl bei Volllast inkl. Rückkühlung

Anforderungen gemäss SIA 382/1:2007 eingehalten
Falls Nein, Begründung: D 5.6.7

3 kW
COP:
COP:

4.9 (;> 3.5)

4.3 (S 3.2)

D nein

Abwärmenutzung: D ja El nein
Verwendung der Abwärme:
Falls Nein, Begründung: kurze Nutzungszeit und zu aufwendig Installationen

Befeuchtung
Technik:
Ort: D Dezentral D Zentral (Monobloc)

Leistung:
Produktion max:

kW
kg/h
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Konferenz Kantonaler Energlefachstellen
Conference des Services cantonaux de l'6nergie

EN-5 Energienachweis

Kühlung/Befeuchtung

Grundlagen für Kühlung/Be- und Entfeuchtung
Kälteverteilung:

Raumkonditionen:

mit Lüftungsanlage (-> Grundlagen siehe Formular EN-4 pro Lüftungsanlage)
Splitanlage mit direkter Kühlung

D Kaltwasser-Verteilsystem

D mit Kühldecken/-flächen D mit Umluftkühlgeräten

Minimum im Winter:
Maximum im Sommer;

Temperatur:

Temperatur:

21 °C rel. Feuchtigkeit;

26 °C rel. Feuchtigkeit:
50 %
50 %

Wh/(m2-24h) (-> Berechnung beilegen)Interne Wärmelast:

Sonnenschutz:

g-Wert:
(Verglasung & Sonnenschutz) Q g.Wert nicht eingehalten, Begründung:

aussenliegender Sonnenschutz {-> allenfalls Berechnung beilegen)

Windsicherheit;

Automatische
Steuerung:

Wärmespeicherfähigkeit:

gem. SIA 382/1 2.1.3.9, Z.B. bei Stunde/Minute/Sekunde 40/60/75 km/h

D Abweichung, Grund:

Fassadenweise in Abhängigkeit der gemessenen Globalstrahlung

Abweichung, Grund:

> 30 Wh/m2K durch:
Abweichung, Grund:

Massnahmen
Dachräume:

D
D Abweichung, Grund:

Beilagen/Erläuterungen

Unterschriften

Name und Adresse
bzw. Firmenstempel

Sachbearbeiter/-in, Tel.:

Ort, Datum, Unterschrift:

Nachweis erarbeitet durch:

Subag Tech AG
Täfernstrasse 15
5405 Baden-Dättwil

Diego Ricoy 079 749 55 96
Baden^ätlwIT^.02.2023

<^-^
[CH AG

fgTnstrasse 15

Nachweisprüfung/Private Kontrolle:
Die Vollständigkeit und die Richtigkeit
bescheinigt
Subag Tech AG
Täfernstrasse 15 SUBAG TECH AG
5405 Baden-Dättwi^gfßi-nstraSSe 15

^st-65-Baelon Dättwü-
Ernst StrayB'Oß6'42'4' 80~ 70 ^^

Ausführungskontrolle: E3 gleich^Person
oder:

5405 Baden DättWil
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